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Luja pollari kuumasinkittyä pyöröputkea.

Pollari, valinnaisesti kiinteänä tai irrotettavana, pyöröputken läpimitta 101 mm, 
kuumasinkitty,  korkeus n. 900 mm, yläpää suora.

Tekniset tiedot:
Pollari kuumasinkitystä pyöröputkesta. Irrotettavassa pollarissa lukitus 18 mm kolmioavainlukolla.  
Paikalleen asetettaessa itselukittuva.

Toteutus:
G10.1-S101: betonikiinnitys
G10.1-H101: irrotettava, maajalka betonikiinnitystä varten, itselukittuva.

Maalaus RAL-värisävyissä toiveen mukaan (katso optiot).

Tilausnro. Optiot Toteutus  Paino
G10.1-S101  BECKmark betonikiinnitys, 101 mm 

  11 kg
G10.1-H101  BECKmark irrotettava, 101 mm 

  14 kg

1100-RAL Maalaus RAL-väreissä 
G-BH101 Maajalka G10-H varten (varaosa) 
DKH19 Ylimääräinen kolmioavain 

Tilausnro. Optiot Toteutus  Paino
Tarvikkeita

G-KÖ Ketjun aloituslenkki pollariin  
G-KE korjauslenkki (pikalukko) 
G-AK sinkitty ketju 8 mm, metritavara 
G-AKF maalattu ketju, metritavara 
G-SR varoitusheijastinraita punainen, valkoinen tai punavalkoinen,  

per pollari
Muita ketjuja pyynnöstä.
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