
ELPARK Berlin pollari 

Tyylikäs ja huoltovapaa RST- pollari. 

Berlin-pollareiden avulla suojaat jalankulkuväylät ja pihat 
ajoneuvoliikenteeltä. Suosittuja käyttökohteita ovat markettien 
ja kauppakeskusten edustat sekä asuintalojen piha-alueet.  

Kyljet harjattu ja kansi kiillotettu.  
Lisää viimeisteltyä ulkonäköä saadaan sokkelirenkailla. 
Valittavana neljä kokoa. Halkaisijat 60 - 204 mm. Irrotettavan 
pollarin juuriosa kuumasinkittyä terästä. Avataan 
kolmioavaimella. Pollarin irrotuksen ajaksi saatavana 
suojakansi, estämään roskien tai lumen pääsy juuriosaan. 
Asennusvaihtoehtoina kiinteä ja irrotettava.  
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Irrotettava 108mm pollari 
kolmioavainlukituksella. 

Kiinteä 108 mm pollari valettuna betonipe-
rustaan. 

Kiinteä 108 mm pollari, 
pinta-asennus laipalla. 

Irrotettava 204 mm 
pollari. 

  Pollari Berlin RST 

 Kiinteä, betoniperustaan ankkuroitava:

167.18.689 halk 60 mm, korkeus 900 mm + 300 mm upotus 

167.17.883 halk 76 mm, korkeus 900 mm + 300 mm  upotus 

167.16.287 halk 108 mm, korkeus 900 mm + 300 mm upotus 

  Kiinteä, pinta-asennus pulttaamalla laippakiinnityksellä: 

167.18.490 halk 60 mm, korkeus 900 mm 

167.16.483 halk 76 mm, korkeus 900 mm 

167.13.788 halk 108 mm, korkeus 900 mm 

  Irrotettava, betoniperustaan ankkuroitava, kolmioavainlukitus: 

167.18.736 halk 60 mm, korkeus 900 mm + 350 mm upotus 

167.18.732 halk 76 mm, korkeus 900 mm + 350 mm  upotus 

167.13.750 halk 108 mm, korkeus 900 mm + 350 mm upotus 

 Varusteet:

130.12.326 kolmioavain 

167.14.049 sokkelirengas 60 mm pollarille 

167.18.323 sokkelirengas 76 mm pollarille 

167.13.917 sokkelirengas 108 mm pollarille 

pollarit saatavana myös ketjulenkein 

  Pollari Berlin XL RST 

 Betoniperustaan ankkuroitava:

167.17.981 halk 204 mm, korkeus 600 mm + 400 mm upotus 

  Irrotettava, betoniperustaan ankkuroitava, lukitus sylinterilukolla: 

167.17.174 halk 204 mm, korkeus 600 mm + 400 mm upotus 

167.16.058 suojakansi irrotetun pollarin reikään 




