
Pyöräteline Ion 

Ion on uusi innovatiivinen polkupyöräteline, joka soveltuu kaikille pyörille.  
Voidaan varustaa yhdellä tai kahdella pistorasialla (230V) jolloin siinä voidaan ladata sähköpyörien 
akkuja. 

Pyörä voidaan lukita turvallisesti rungostaan telineen keskiputken silmukkaan.  
Telineen haarukkaosa antaa pyörälle erinomaisen tuen ja muovi suojaa naarmuilta. 
Muotoilunsa ansiosta ei vahingoita pyörien levyjarruja. 

Valmistettu kuumasinkitystä teräksestä ISO1461 standardin mukaan.  
Voidaan myös pulverimaalata haluttuun RAL-sävyyn. Asennus: pintaan laipasta pulttaamalla tai 
betonivalun sisään ankkurointi. Saatavana mallit tiiviiseen– ja väljään pysäköintiin. Tiiviissä keskeltä 
keskelle mitta on 37,5 cm ja väljemmässä 50 cm. Suosittelemme väljempää mallia (k-k 50cm), jos tilaa 
on riittävästi paikkamäärä-tavoitteeseen nähden. Kompakti malli (37,5cm) mahdollistaa suuremmat 
polkupyöräpaikkamäärät (kuva yllä 37,5cm mallista, Jyväskylän keskusta) 

Falco ISO 9001 ja 14001  Kuumasinkitys EN-ISO 1461

Kalusteet.elpac.fi



Ion teline, kahdelle polkupyörälle, k-k 500mm, pinta-asennus laipasta 
pulttaamalla. Kuumasinkittyä terästä/pulverimaalaus. Muoviset 
haarukan suojukset. Kiinnikkeet kuumasinkittyä terästä. 
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Tuotenumerot (kuumasinkitty teline):  
01.380.000 Pyöräteline, oikea/vasen, 1 korkea/ 1 matala teline, k-k 375mm, valuun ankkuroitava 
01.380.025 Pyöräteline, oikea/vasen, 1 korkea/ 1 matala teline, k-k 375mm, laipalla pintaan asennettava 

Tuotenumerot (kuumasinkitty ja pulverimaalattu teline):  
PC01.380.000 Pyöräteline, oikea/vasen, 1 korkea/ 1 matala teline, k-k 375mm, valuun ankkuroitava 
PC01.380.025 Pyöräteline, oikea/vasen, 1 korkea/ 1 matala teline, k-k 375mm, laipalla pintaan asennettava 

Vierekkäisten telineiden etäisyys toisistaan noin 900 mm (helppo käyttää -> suurempi käyttöaste).  
Asennus joko betoniin valamalla tai pinta-asennus laipasta pulttaamalla. Saatavana myös integroidulla 
virransyötöllä (latauspiste sähköpyörille). Väljempään pysäköintiin malli jossa k-k 500 mm.  




