
Laaja valikoima kääntöpuomeja liikenteen hallintaan. 
Kestävät materiaalit ja laadukas viimeistely.  

Olipa kyseessä asuintalon pihatie, pysäköintialue tai kevyen liikenteen väylä, 
meiltä löytyy sopiva ratkaisu, joka soveltuu myös pelastustielle avausmekanisminsa 
ansiosta. 
Tarjoamme myös asennuspalvelua ja ”avaimet käteen” -toimituksia. 

Puomimallit: 

Porttipuomi ilman vastapylvästä: leveydet 1.25, 1.75, 2.25, 2.75 ja 3.25 m. 
Sulkee osan väylästä, kevyt liikenne kulkee puomin vierestä tai kahden puomin välistä. 
(Esim. 3 m:n väylälle 1,75 m:n puomi, jolloin estetään autoliikenne, mutta ei kevyttä liikennettä.) 

Porttipuomi vastapylväin: leveydet 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 ja 4.5 m. 
Sulkee väylän koko leveydeltä. Vastapylväät ”auki”- ja ”kiinni”-asentoja varten. 

Rakenne: 

Pystypylväs on tukevaa 100 x 100 x 1000 mm:n teräsprofiilia. 
Asennuslaippa 200 x 200 x 10 mm:n teräslevyä. Saatavana myös pidemmällä pystyputkella, 
joka ankkuroidaan betonivalun sisään. 
Puominvarsi 90 x 60 mm:n alumiiniprofiilia. Viistotuki 40 x 40 mm:n teräsprofiilia. 
Kolmioavainlukitus 10 mm:n yleismallisella kolmioavaimella. 
Puomi lukittavissa 90° välein. 

Meiltä saa myös viralliseen Pelastustie -merkintään tarvittavat lisäkilvet ja opastetaulut, joihin on 
merkitty rakennusten sijainti, porrashuoneet, katuosoitteet, pihatiet ja ajoväylät, jotka soveltuvat 
hälytysajoneuvoille. 

Porttipuomi ilman vastapylvästä. Voidaan käyttää parina tai yksinään. Porttipuomin vastapylväät ”auki” ja ”kiinni”-asentoja varten 
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Nro Tuote Korkeus/upotus Pituus 
39883 / 4 LM lisäkilpi Pelastustie / Pelastustie Räddningsväg Teksti suomi / suomi ruotsi Leveys 600 mm 

39885 Opastetaulu, jossa mm. osoite, kartta ja pelastustiet Koko noin 800 x 1000 mm 

Nro Tuote Korkeus Kokonaispituus 
702110 Porttipuomi, varren pituus 1050mm 1000mm 1250mm 

702111 Porttipuomi, varren pituus 1550mm 1000mm 1750 mm 

702112 Porttipuomi, varren pituus 2050mm 1000mm 2250 mm 

702113 Porttipuomi, varren pituus 2550mm 1000mm 2750mm 

702114 Porttipuomi, varren pituus 3050mm 1000mm 3250mm 

702115 Valu-asennussarja (pystyputki uppoasennukseen) 

702120 Porttipuomi vastapylväin, varren pituus 2205mm 1000mm 2500mm 

702121 Porttipuomi vastapylväin, varren pituus 2705mm 1000mm 3000mm 

702122 Porttipuomi vastapylväin, varren pituus 3205mm 1000mm 3500mm 

702123 Porttipuomi vastapylväin, varren pituus 3705mm 1000mm 4000mm 

702124 Porttipuomi vastapylväin, varren pituus 4205mm 1000mm 4500mm 

702092 Kolmioavain 

Paripuomien asennusetäisyydet: 
- jalankulkijat

asennuslaippa 200x200mm 

- jalankulkijat ja pyöräilijät

Porttipuomi vastapylväin, 
”auki” ja ”kiinni” -asento 

Ota yhteyttä! 
Timo Sinkkova 
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timo.sinkkova@elpac.fi 




