CITY DESIGN LENA penkki

Penkkien materiaaleina metalli (M), lampokasitelty puu

(TW) tai komposiitti (WPC).

Asennustapa: pinta- tai uppoasennus.

METALLIPENKIT (M)

LENA MP 1500

METALLIPENKIT JA LAMPOKASITELTY MANTY (TW)

LENA MP

LENA MB

~ ~ 5

LENA TWP 1500

LENA TWP

METALLIPENKIT JA KOMPOSIITTI (WPC)

~ "~

LENA WPCP 1500

LENA P 1500 PENKKI

Pituus 1500 mm
Leveys 490 mm
Korkeus 430 mm
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LENA WPCP

LENA P PENKKI

Pituus 1760 mm
Leveys 490 mm
Korkeus 430 mm

LENA TWB

LENA WPCB

LENA B PENKKI

SELKA- JA KASINOJALLA
Pituus 1774 mm
Leveys 495 mm
Korkeus 740 mm

Istuinkorkeus 430 mm

LENA TAM

LENA TATW

LENA TAWPC

LENA TA POYTA

Pituus 2000 mm
Leveys 750 mm
Korkeus 750 mm

2 x LENA SM

LENA S

KAAREVA PENKKI
Pituus 1573 mm
Leveys 675 mm
Korkeus 430 mm
Yksi elementti 45 °
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