
Tukevasta ja helppohoitoisesta B300-penkkisarjasta löydät 
kestäviä metallipenkkejä pihoille ja puistoihin. 
Täältä löydät kohta kohdalta ohjeet tuotteen suunnittelua 
varten ja kootusti tiedot eri vaihtoehdoista.
Jos et löydä sopivia elementtejä omaan kohteeseesi tai 
kaipaat apua suunnitteluun, ota yhteyttä. 
Autamme sinua valitsemaan sopivat elementit kohteeseesi ja 
kerromme kalusteen eri vaihtoehdoista!

Ota yhteyttä myyntiin: kalusteet@elpac.fi tai  010 219 0716
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VALITSE KALUSTEEN MUOTO JA RAKENNE
B300-sarjassa on saatavilla suoria ja kaarevia penkkejä. 
Penkin muoto vaikuttaa saatavilla oleviin asennustapoihin.

B300-sarjan penkeissä istuinosat on saatavilla yhtenäisinä 
tai erillisiksi istuinosiksi jaettuna. 

Tarkista penkkielementin mitat ja muotoon saatavilla 
olevat istuinmallit seuraavilta sivuilta.

VALITSE ASENNUSTAPA
B300-sarjan suorissa penkeissä on saatavilla useampia 
asennustapoja, kaarevat penkit vain uppoasennettavina. 

Asennustavat ja jalkamallit löydät seuraavilta sivuilta. 

VALITSE ISTUINTEN MATERIAALI
B300-sarjan penkeille on saatavissa kolmea eri 
metalliverhoilua: teräsverkko, reikäpelti ja pyöröputki. 

Valitse verhoilu ja tarkista niille saatavissa olevat 
materiaalit seuraavilta sivuilta. 

VALITSE SELKÄNOJA (LISÄVARUSTE)
Selkänojia on saatavilla sekä suoriin että kaareviin 
elementteihin.

Lisätietoa selkänojamalleista löydät seuraavilta sivuilta.

VALITSE KÄSINOJAT (LISÄVARUSTE)
Käsinojat on mahdollista saada elementin molempiin 
päätyihin.

Kuvat käsinoja-elementistä löytyvät seuraavilta sivuilta. 

B300-SARJAN 5 SUUNNITTELUVAIHETTA
Suunnittele muoto ja valitse haluamasi ominaisuudet kalusteelle.



KAAREVA PENKKI, ERILLISET 
ISTUINOSAT

Penkin vakiokoon ulko- ja sisäsäde (r)     
1734/1122 mm. Elementin kaari 90º 

(Kuvassa RST pyöröputki, 
uppoasennus, kuvan)
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VALITSE KALUSTEEN MUOTO 
B300-sarjaan penkeistä on valittavissa suoria ja kaarevia penkkejä. 

• Suoria penkkejä on saatavilla yhtenäisellä istuinosalla tai niin, että penkkiosa on jaettu 
kolmeksi eri istuinosaksi.

• Kaarevia penkkejä on saatavilla pelkästään niin, että istuinosa on jaettu kolmeksi eri 
istuinosaksi. 

Kaikkiin penkkimalleihin on saatavilla lisävarusteena selkänojat. Selkänojallisiin 
penkkeihin saatavilla myös käsinojat.

SUORA PENKKI, YHTENÄINEN 
ISTUINOSA

Penkin pituus 1800 mm

(Kuvassa RST pyöröputki, vapaasti 
seisova ja uppoasennus)

SUORA PENKKI, ERILLISET 
ISTUINOSAT

Penkin pituus 1750 mm. Erillisiä 
istuinosia 3 kpl

(Kuvassa RST pyöröputki, vapaasti 
seisova)

Suora penkki, 
yhtenäinen istuinosa

Ilman selkänojaa 1800 x 405 x 480 mm

Selkänojalla 1800 x 610 x 870 mm

Suora penkki, erilliset 
istuinosat

Ilman selkänojaa 1750 x 405 x 480 mm

Selkänojalla 1750 x 610 x 870 mm

Kaarevapenkki, erilliset 
istuinosat

Ilman selkänojaa 2210 x 900 x 480 mm

Selkänojalla 2210 x 900 x 870 mm
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VALITSE ASENNUSTAPA
B300-sarjan penkkejä on saatavilla uppo- ja pinta-asennettavana. Uppoasentaminen 
tapahtuu betoniin valamalla ja pinta-asennettava on vapaasti seisova tai tarvittaessa 
pultattavissa kiinni alustaan. 

Penkkielementit on mahdollista tilata myös ilman jalkoja, jos ne asennetaan 
muurirakenteen päälle. 

Jos olet kiinnostunut muurirakenteen päälle asennettavasta penkistä ole yhteyksissä 
myyntiin: kalusteet@elpac.fi tai 010 219 0716.

UPPOASENNETTAVA

Neliöputki 50 x 50 mm

Upotettava osuus 
ankkuroidaan betoniin 
kohteen suunnitelma-
asiakirjojen ja 
vaatimusten mukaan.

VAPAASTI SEISOVA

Neliöputki 50 x 50 mm

Rungossa 1 kpl reikiä / 
jalkaelementti, joista 
mahdollisuus pultata 
pintaan 

PINTA-ASENNETTAVA

Neliöputki 50 x 50 mm

Hitsattu metallilaippa, 
joka pultattavissa 
pintaan neljästä kohtaa.  
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VALITSE KALUSTEEN MATERIAALI
B300-sarjasta voit valita haluamasi materiaalin käyttökohteen mukaan. 
Huomioithan, että eri verhoiluista on saatavilla eri valikoima teräsmateriaaleja.  

TERÄSVERKKO

Saatavilla:
 Kuumasinkitty teräs 

ja vakio RAL sävy. 

REIKÄPELTI

Saatavilla:
 Ruostumaton teräs 

(RST)
 RST ja vakio RAL sävy

PYÖRÖPUTKI

Saatavilla:
 Ruostumaton teräs 

(RST)
 RST ja vakio RAL sävy
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VALITSE SELKÄNOJA 
B300-sarjan penkkeihin on saatavilla selkänoja valitusta kalusteen materiaalista.

Jos olet valinnut kaarevan kalusteen, ilmoita haluatko selkänojan kalusteen 
sisäkehälle (LI) vai ulkokehälle (LA). 

TERÄSVERKKO REIKÄPELTI PYÖRÖPUTKI

VALITSE KÄSINOJA 
B300-sarjan selkänojallisiin penkkeihin on saatavilla 
käsinojat lisäämään käyttömukavuutta. 

Käsinoja on saatavilla penkin molempiin päätyihin 
samasta materiaalista, mikä on penkkiin alun perin 
valittu. Käsinojat hitsataan kiinni tehtaalla, joten 
jälkiasennus ei ole mahdollista. 

Etkö löydä sopivaa penkkiä vakioelementeistä?
Ota yhteyttä myyntiin:

kalusteet@elpac.fi
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Kaareva penkki, erilliset istuinosat, RST 
pyöröputki.

Uppoasennettava penkki, kuumasinkitty teräsverkko ja RAL 
sävy.

Uppoasennettava penkki, RST pyöröputki ja 
RAL sävy

Vapaasti seisova penkki, erilliset istuinosat, RST 
pyöröputki.

Pinta-asennettava penkki, kuumasinkitty 
teräsverkko ja RAL sävy.

Uppoasennettava penkki, RST reikäpelti
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